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Благодарим Вас за покупку навесного оборудования компании BCS.  
 
Данное навесное оборудование разработано инженерами с обширным опытом в 
данной области и отвечает самым высоким стандартам качества.  
 
Используйте оборудование только в соответствии с инструкцией по эксплуатации, 
чтобы Ваша машина прослужила долгие годы и оказала огромную помощь в работе.  
 
Внимательно прочтите инструкцию и следуйте советам, приведенным в ней. 
  
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 
СБОРКА 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕГУЛИРОВКИ 
РАБОТА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СМАЗКА 
 
 
Если Вам необходим заказ запасных частей, всегда указывайте номер навесного 
снегоотбрасывателя, указанный на его корпусе: 
 

 
 
 
Компания BCS S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
оборудования без обязательства немедленного обновления данной документации.  
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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 
 
 
 

 
 
 
1) СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ 
2) ДЕФЛЕКТОР ВЫБРОСА С ТРОСОМ (серия 200 не имеет в комплекте троса 

управления с рукояткой) 
3) ПАКЕТ С МЕЛКИМИ ДЕТАЛЯМИ 
4) РЕШЕТКА 
5) РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ РЫЧАГ 
6) ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ШНЕКА И ДЕФЛЕКТОРА 
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СБОРКА 
 
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте плотные перчатки для 
защиты рук перед сборкой, ремонтом или 
использованием машины. 
 
 
 
 
ПОДГОТОВКА СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЯ 
Закрепите дефлектор выброса (2) на корпусе 
снегоотбрасывателя (1) при помощи двух болтов и 
шайб. Не затягивайте их до упора на данном этапе 
(рис. 1). 
 
 
 
 
 
Установите решетку (4) и закрепите ее при помощи 
длинных болтов и шайб, входящих в комплект (рис. 2). 
 
Плотно затяните все пять использованных болтов.  
 
 
 
 
 
 
СЕРИЯ 600/700 
Открутите гайки, шайбы и снимите защитную крышку с  
вала отбора мощности (ВОМ) мотоблока (рис. 3). 
 
 
 
 
 
Подсоедините снегоотбрасыватель к ВОМ мотоблока, 
используя гайки и шайбы, снятые при выполнении 
предыдущего шага (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
Установите направляющую рычага на левую сторону 
рукоятки управления мотоблока (рис. 5). 
 



 5

МОДЕЛИ 605 и 737 
Установите нижнюю направляющую рычага на 
основание рукоятки (рис. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕРИЯ 200 
Подсоедините снегоотбрасыватель к ВОМ мотоблока и 
зафиксируйте соединение при помощи зажимов (рис. 
7). 
 
 
 
 
 
МОДЕЛЬ 205 
Установите направляющую рычага с левой стороны 
рукоятки управления (рис. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
МОДЕЛИ 203 и 204 
Установите нижнюю направляющую рычага на 
основание рукоятки управления (рис. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЕ МОДЕЛИ 
Вставьте рычаг снегоотбрасывателя через 
направляющую, закрепленную на рукоятке управления 
мотоблока (рис. 10). 
 
 
 
 
 
Разместите блок на рычаге снегоотбрасывателя. 
Вставьте рычаг управления в другое отверстие блока и 
зафиксируйте весь узел при помощи стопорной скобы 
(рис. 11). 
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СЕРИЯ 600/700 
Установите рычаг регулировки дефлектора на правую 
часть рукоятки управления (рис. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
Установите «ушко» для троса дефлектора на пластину 
в основании дефлектора (рис. 13). 
 
 
 
 
 
Вставьте инструмент для прочистки шнека и 
дефлектора в штатив (рис. 14). 

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Наденьте плотные перчатки, защитные очки и 
наушники, а также прочную обувь перед началом 
работы с машиной. 
 
 
 
Прочтите все наклейки по безопасности, 
расположенные на машине и навесном оборудовании.  
 
 
 
 
 
 
Наденьте удобную прилегающую рабочую одежду, не 
стесняющую движения оператора. Никогда не 
работайте без обуви или в сандалиях. 
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Не используйте машину, если поблизости находятся 
дети или животные.  
 
 
 
 
 
 
Оператор несет ответственность за повреждения, 
нанесенные чужой собственности и за травмы, 
причиненные людям. 
 
 
 
 
 
 
 
НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ процедуры обслуживания, когда 
работает двигатель машины. 
 
 
 
 
 
 
 
Машину должен использовать только обученный 
оператор.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если Вы обнаружили сильную вибрацию машины 
или возникновение посторонних звуков при работе, 
немедленно остановите двигатель и проверьте саму 
машину и навесное оборудование. 
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Никогда не приближайте руки и ноги к вращающимся 
частям снегоотбрасывателя и дефлектору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Никогда не суйте руки внутрь дефлектора.  
Остановите двигатель и используйте инструмент 
для прочистки дефлектора, чтобы удалить из 
желоба застрявший снег. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не направляйте дефлектор выброса снега на людей 
и объекты.  
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Не используйте машину с поврежденными или 
отсоединенными защитными устройствами и/или 
элементами безопасности (рис. 15). 
 
Всегда снимайте снегоотбрасыватель с мотоблока 
прежде, чем проводить операции по 
обслуживанию. 
 
 
 
 
 
 
РЕГУЛИРОВКИ 
 
Салазки А должны быть установлены так, чтобы 
они скользили по поверхности земли. Если 
поверхность неровная или на ней есть камни, 
салазки следует приподнять. Снимите штифт В, 
опустите полоз С и установите штифт В в нижнее 
отверстие (рис. 16). 
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РАБОТА 
 
СЕРИЯ 600/700 
Запустите двигатель, выжмите рычаг сцепления, 
включите ВОМ.  
Отпустите рычаг сцепления и проверьте, 
равномерно ли вращается шнек 
снегоотбрасывателя.  
Снова нажмите на рычаг сцепления, выберите 
желаемую передачу и отпустите рычаг сцепления, 
чтобы начать работу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕРИЯ 200  
Запустите двигатель и установите обороты 
двигателя на максимальный уровень. Включите 
ВОМ, нажав на рычаг ВОМ. Проверьте, равномерно 
ли вращается шнек снегоотбрасывателя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С работающим снегоотбрасывателем включите одну 
из скоростей движения вперед, нажав до упора 
рычаг привода хода, чтобы начать работу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не беспокойтесь, если услышите 
металлический звук при включении привода, - это 
нормально. 
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СЕРИЯ 600/700 
Для улучшения сцепления с поверхностью, при 
использовании снегоотбрасывателя устанавливайте 
на колеса специальные цепи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поворачивайте дефлектор в желаемом направлении 
выброса снега при помощи тяги рычага управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для управления дальностью выброса снега, 
регулируйте наклон верхней части дефлектора при 
помощи рычага регулировки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕРИЯ 200 
Для управления дальностью выброса снега, 
остановите двигатель и отрегулируйте наклон 
верхней части дефлектора вручную. 
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ВНИМАНИЕ: Если снег особенно плотный, 
поверните дефлектор немного вбок. Установите 
верхнюю часть дефлектора в вертикальное 
положение, чтобы не допустить застревания снега. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Любые работы по обслуживанию должны 
выполняться с неработающим двигателем. 
Наденьте плотные рабочие перчатки, чтобы 
обеспечить защиту рук. 
 
 
 
 
ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
После каждого использования, удалите остатки 
снега из дефлектора и со шнека, используя 
инструмент для прочистки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удалите все посторонние объекты, застрявшие в 
шнеке.  
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Регулярно проверяйте состояние резиновых опор. 
Если они износились, замените их (рис. 17). 
 
 
 
 
 
 
Проверяйте состояние полозьев. Если они 
изношены, их можно перевернуть, чтобы продлить 
срок службы. Данную процедуру можно выполнить, 
открутив болты, перевернув полозья, и затем 
установив болты (рис. 18, 19 и 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СМАЗКА 
 
КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ РАБОТЫ 
Установите машину на ровную плоскую поверхность, 
заглушите двигатель и дайте ему остыть. Вставьте 
тонкий щуп в редуктор снегоотбрасывателя, чтобы 
проверить уровень масла. Уровень должен быть на 
5 см. ниже заливной пробки. ЕслиW необходимо, 
долейте трансмиссионное масло SAE 80W90 (рис. 
21). 
 
  
 


